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Kochfeldabzug Downline Performance BKF DLP

AUSSTATTUNGSMERKMALE ARTIKELINFORMATIONEN

. () BEZEICHNUNG Ausfiihrung Art-Nr.

— Integriertes Induktionskochfeld BKF 83 DLP A (Abluft) 1100043
bietet zahlreiche Kochfunktionen inkl. Abluft-Set S-Bogen

— Lufterstufen manuell, halbautomatisch oder
vollautomatisch steuerbar U (Umluft) 1100044
— Effektive Absaugung von Koch- und inkl. Umluftfilter-Set
Bratdiinsten dank des berbel Prinzips
— Einstrémgitter mit verschiebbarem P (permalyt®) 1100039
Powermover fiir optimierte Erfassung inkl. permalyt°®-Filter
. Verfligbar ab Januar 2021
aufsteigender Kochwrasen

— Mit weil3 beleuchteten Bedienfeldtasten
ARTIKELERGANZUNGEN Art.-Nr.

Kochfeldrahmen BKF S (Mattschwarz) 1100004
AUSSTATTUNGSOPTIONEN E (Edelstahloptik) 1100016

Abdeckung BKF DLP 1100022

— Intelligente Abluftfiihrung in Kombination
mit dem berbel Mauerkasten
— Geregelte Frischluftzufuhr mit dem
Downline Fensterkontaktschalter
— Anschlussmdglichkeit fiir eine externe
Lichtquelle
— Gefiihrte Umluft mit dem Ausblasgitter-Set Bridge Funktion:
moglich Schaltet die beiden linken

Kochzonen zusammen




TECHNISCHE DATEN

Kochfeldabziige

BREITE 83 cm

ABSAUGUNG

Liifterleistung freiblasend, m*/h 1020

Leistungsaufnahme Liifter, W 230

Leistungsstufen 9+P

Schalldruck héchste Normalstufe, dB(A)' 60

Schallleistung hochste Normalstufe, dB(A)? 71

Klasse: Energieeffizienz | Fettabscheidegrad A+|B

KOCHFELD

Leistungsaufnahme, kw 74

Anzahl Kochzonen 4 [links: 2x 180 x 220 mm; rechts: 2x @180 mm]
Anzahl Leistungsstufen 9 + Booster und Doppelbooster
Gesamtgewicht, kg 24 (A)

Gesamtanschlusswert, kw 7,63

' re20pPa nach EN 60704-2-13 / 2 re 1pW nach EN 60704-3

R3
Flachenbiindiges Kochfeld
EINZELZUBEHOR Ausfihrung Art-Nr.
Abluft Mauerkasten BMK-F 150 bT 1090046
Zuluft Mauerkasten BMK-Z 150 bT 1090047
Downline Fensterkontaktschalter, Kabel 1100009
Downline Fensterkontaktschalter, Funk 1100008
Umluft Ausblasgitter-Set 1100007
Nachfiillpack ProAktiv 2,5 kg* 1004748
Nachfullpack Spezialkohle 2,5 kg* 1004760

*zum Wechsel werden 2 Packs benétigt

BKF | 15



